










SPECIFICHE TECNICHE DI GA 5-7-11

TIPO DI 
COMPRESSORE

Pressione 
di esercizio 
WorkPlace

Capacità FAD*  
min.-max.

Potenza 
del motore 
installato

Livello di  
rumore**

Peso (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature

bar(e) psig l/s m 3/h cfm kW hp dB(A) Montato a terra
Montato sul 

serbatoio
Montato
a terra

Montato sul 
serbatoio

VERSIONE 50 Hz

GA 5 7.5 7.5 109 15.0 54.0 31.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

8.5 8.5 123 13.2 47.5 27.9 5.5 7.5 60 257 317 300 360

10 10 145 11.7 42.1 24.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

13 13 189 8.4 30.2 17.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

GA 7 7.5 7.5 109 21.0 75.6 44.3 7.5 10 61 270 330 315 375

8.5 8.5 123 19.6 70.6 41.5 7.5 10 61 270 330 315 375

10 10 145 17.2 61.9 36.3 7.5 10 61 270 330 315 375

13 13 189 14.2 51.1 30.0 7.5 10 61 270 330 315 375

GA 11 7.5 7.5 109 30.7 110.5 64.8 11 15 62 293 353 343 403

8.5 8.5 123 28.3 101.9 59.7 11 15 62 293 353 343 403

10 10 145 26.0 93.6 54.9 11 15 62 293 353 343 403

13 13 189 22.0 79.2 46.5 11 15 62 293 353 343 403

TIPO DI 
COMPRESSORE

Pressione 
di esercizio 
WorkPlace

Capacità FAD*  
min.-max.

Potenza 
del motore 
installato

Livello di 
rumore**

Peso (kg)

WorkPlace WorkPlace Full Feature

bar(e) psig l/s m 3/h cfm kW hp dB(A) Montato a terra
Montato sul 

serbatoio
Montato
a terra

Montato sul 
serbatoio

VERSIONE 60 Hz

GA 5 100 7.4 107 15.0 54.0 31.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

125 9.1 132 13.2 47.5 27.9 5.5 7.5 60 257 317 300 360

150 10.8 157 11.7 42.1 24.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

175 12.5 181 8.4 30.2 17.7 5.5 7.5 60 257 317 300 360

GA 7 100 7.4 107 21.0 75.6 44.3 7.5 10 61 270 330 315 375

125 9.1 132 19.6 70.6 46.0 7.5 10 61 270 330 315 375

150 10.8 157 17.2 61.9 36.3 7.5 10 61 270 330 315 375

175 12.5 181 14.2 51.1 30.0 7.5 10 61 270 330 315 375

GA 11 100 7.4 107 30.4 109.4 64.1 11 15 62 293 353 343 403

125 9.1 132 27.0 97.2 57.0 11 15 62 293 353 343 403

150 10.8 157 24.9 89.6 52.5 11 15 62 293 353 343 403

175 12.5 181 22.0 79.2 46.4 11 15 62 293 353 343 403

* Prestazioni dell'unità misurate in conformità alla norma ISO 1217, Ed. 4, Allegato C-2009. 
** Livello medio di rumore misurato ad una distanza di 1 m secondo ISO 2151; tolleranza 3 dB(A).

Condizioni di riferimento:
- Pressione assoluta di ingresso 1 bar (14,5 psi).
- Temperatura dell'aria aspirata 20 ºC, 68 ºF.

Il valore FAD viene misurato alle seguenti pressioni di esercizio:
- Versioni a 7,5 bar a 7 bar(e).
- Versioni a 8,5 bar a 8 bar(e).
- Versioni a 10 bar a 9,5 bar(e).
- Versioni a 13 bar a 12,5 bar(e).

Unità GA 5-7-11 (montato a terra)

Unità GA 5-7-11 (montato sul serbatoio)

Lungh.: 1498 mm

H2: 1240 mm
H: 1729 mm

Lungh.: 1142 mm

H: 1240 mm

Largh.: 699 mm

montato sul serbatoiomontato a terra

Largh.: 699 mm Lungh.2: 1142 mm
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29
35

 7
87

5 
46

 ©
 2

01
5,

  A
tl

as
 C

o
p

co
 A

ir
p

o
w

er
 N

V,
 B

el
g

io
 –

 S
ta

m
p

at
o

 in
 B

el
g

io
 –

 S
o

g
g

et
to

 a
 m

o
d

ifi
ch

e 
se

n
za

 p
re

av
vi

so
. E

vi
ta

re
 d

i r
es

p
ir

ar
e 

l'a
ri

a 
co

m
p

re
ss

a 
se

 q
u

es
t'

u
lt

im
a 

n
o

n
 è

 s
ta

ta
 p

ri
m

a 
so

tt
o

p
o

st
a 

al
le

 p
ro

ce
d

u
re

 d
i p

u
ri

fi
ca

zi
o

n
e 

p
re

vi
st

e 
d

al
le

 n
o

rm
at

iv
e 

e 
d

al
le

 le
g

g
i l

o
ca

li.

IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ 
SOSTENIBILE
Atlas Copco si fa carico delle proprie responsabilità nei confronti dei clienti, dell'ambiente

e delle persone che ci vivono. L'azienda fa in modo che le prestazioni superino la prova del

tempo. Questo è ciò che Atlas Copco chiama "produttività sostenibile".


